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31 Coesede odologique

D'aprés la carte géologique ~ feulle de ROMANS-SUR-ISERE (n?795) = & Féchelie cdu 1/50 000 et
notre expérience locale, on doit sattendre & rencontrer, sous d'éventuals remblais etfou de la terre
wigétale des sables, mames et conglomérats molassiques (notation m2bM) et des alluviors
caillouteuses (p2A).

3.2

Seon le site Intemet géorisques.gouv.ir, Ies risques identifids et les arrdtés interministérials affectant
1a localité sont les suvants ©
o Stemicitd :
% La commune de GEYSSANS (26) est en 200e 3 (sismicité modéréde) selon le
20na0e ssmique de Ls France (décret n*2010-125S du 22 octobre 2010) ;

* [noodation
% Une carte des remontées de nappe o5t disponiie sur le site géorisques.goun.fr,
Ble indique que Je terrain Cconceméd par I'éude <2 trouve ni en 2008

potenticliement sujettes aux nondations par débordements de nappes nl en
200e sujettes aux INoNdations de caves.
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Le projet se situe en 2one d'aés fabile vis-3-vis des phénoménes de retrait/gonflement des argiles.,

Il convient de noter que, compte tenu de I'échalie des cartes, e référencement de la parcelie face aux
risgués « retrait-gonflement des argles » & « remontées e NEPPes » et 3 orsidiver avec
prudence,
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61  Synthése odotecheious

Les investigations réalisées au droit du site du projet ont permis de mettre en évidence les Eéments
Suvans

o Jsqud 0.3/06m/TN: de la terre vigétale et des remblals argllo-sableux marron &
calloutis ;

« Jusqu'd la base des sondages @ des arglies sableuses & sables argileux marron 3 gris,
de dasse GTR A, corespondant 3 'altération du substratum molassique, de compacité
moyenne. On remarque une sugmentation de k compacité au nord-est, en SPD3, & 4,0
MYTN, pouvant Cocrespondee au toit du substratum molassique.

6.2  Zoos dlnfluence Géotechnigue (ZIG)
La Zone d'Tnfence Géotochnigue est e valume de terrain au sein duguel il y a Interaction entre &

o Touvrage ou Faménagement de terrain (U fait de sa réalisation et/ou de son expioitation) ;
o lenviroonement (sols et cuvrages environnants),

Sa forme et son extension sont spéafiques & chaque site et chaque ouvrage et peuvent largement
oéborder de la 20ne d'étude.

La ZIG s'@endra & l'emprise du peojet et 3 une bande de terre dont 13 largeur est égale 3 trois 1ok la
hauteur des terres déblaydes.

63  Aléas gbotechniques
Les aléas gbotechniques sont, entre autres :
» Ghologie:
% présance de matériaux angleux sersibies au phénoméne de retrait-gonflement ;
» Hydeogéologie ©
% présence de drautations d'esu intermittentes et de débit trés variable seion Is <alson ;
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